
OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing: 

merletti
crenelation

onde
wave

petrarca
alluminio

ombrellone a palo
centrale telescopico

in alluminio
telescopic aluminium

central pole parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal ribs for 4x4

sistema a doppio ragno che consente 
la chiusura sopra i tavoli sottostanti

telescopic system for closing  
over the tables below
ombrellone standard
fornito con pendente

standard version with flounce

COLORI STRUTTURA
FRAME COLOURS

grigio antracite
anthracite grey

bianco
white

DIMENSIONE  /  SIZE 3x3 4x4 3x4
ALTEZZA CHIUSO CON BASE
HEIGHT CLOSED WITH BASE

300 363 328
89 80 77

ALTEZZA APERTO CON BASE
HEIGHT OPENED WITH BASE

h. max (cm)
h. min. (cm)

270 320 300
205 228 212

VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m3

PACKED VOLUME (WITHOUT BASE) 0,13 0,15 0,14

PESO (Kg)  / WEIGH 17,5 25 20

PALO (cm)  /  POLE 6,0 6,0 6,0

STECCHE (NR.)  /  RIBS 8 8 8

PENDENTE  / FLOUNCE • • •

TESSUTO  /  FABRIC 
Acrilico - Tempotest ® Parà Ombrelloni - PVC
Acrylic - Tempotest ® Parà Parasols - PVC

• • •
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